Uitgangspunten

alle ankers worden gelijkmatig belast

berekening geldt als Nd/Vd < =2 en D1 < =25mm

dikte hoekstaal w

onderdeel
werknummer

BELASTING

veiligheidsklasse
permanente belasting
veranderlijkebelasting Fq;rep
excentriciteit e=
gaat de afschuifkracht door de ankers?
BETON
betonsterkteklasse
dikte van de beton

HOEKSTAAL

vloeispanning

lengte hoekstaal

totale vertikale hoogte been
dikte benen hoekstaal

ANKERS
vioeispanning anker
vioeispanning bout fs=
aantal ankers bovenin op trek n1;tr=
aantal ankers bovenin afschuivn1;sch=
aantal ankers onderin afschuiv n2;sch=
positie van de ankers in de beton
vorm van de ankers in de beton

fs=

hart op hart van de ankers a;h1
afstand tot de betonrand a;h2=
vertikale afstand betonrand a;v1
vertikale afstand tot staal av2=
diameter ingestort anker D1
lengte van anker in de beton La=

/mm?
/mm

| La | e= 120|
REKENWAARDE BELASTING art 9.16.1

UGT1 84,00 7yre= 1.2 -
Yta= 1.5 -

UGT2 1.35G 68,18 7= 135 -

maatgevend: 84,00

UGT3 1.1({G+Q) 72,717 = 1,1 -

betondekking op anker c= 327 mm

inwendige hefboom (0,85 a;v) z= 140 mm

REKENWAARDE ANKERKRACHTEN UGT 1,2

aantal ankers trek nl= 5 stuks
aantal ankers afschuiving n2= 5

max trekkracht Nd= 14,37 KN
max dwarskracht Vd= 16,80 KN
REKENWAARDE ANKERKRACHTEN UGT 3

aantal ankers trek (n1-1)= 4 stuks
aantal ankers afschuiving (n2-1)= 4 stuks
max trekkracht Nd= 15,55 KN
max dwarskracht Vd= 18,18 KN
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HOEKSTAAL ART 9.16.2 UIT BETON STEKEND ANKER
effectieve lengte Leff= 1000 mm ideele trekkracht Ndi= 30,05 KN
moment Md= 10,08 KNm vloeispanning anker fs= 235 N/mm?
weerstandsmoment Wy= 42,89 cm’ spanningsdoorsnede As2= 127,9 mm?
minimale dikte t min= mm kenmiddellijn anker D2> = mm
ART 9.16.2 ANKER IN HET BETON ART 9.16.3 VERANKERING
ideele trekkracht Ndi= 23,92 KN coefficient al= 0,24 -
viloeispanning anker fs= 235 N/mm? spanningsdoorsn Asl= 201 mm?
spanningsdoorsnede Asl= 101,8 mm? verankeringslengte Lvo= 233 mm
kenmiddellijn anker D1>= mm gereduceerde verankering Lvr= mm
ART 9.186.4 SPLIUTEN VAN DE BETON ART 9.18.4 VERVORMING VAN DE ANKERS
horizontale afstand Sh= 200 mm afschuifkracht Vrep= 13,22 KN
vertikale afstand Sv= 165 mm correktiefactor K= 40 -
splijtkracht N spl= 26,63 KN kenmiddellijn anker D1= 16 mm
Ndi= 23,92 KN vervorming o 1,38 mm
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