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i Order: 04-02556-001 Plaat: 01052 Merk: 34 Vloertype: A260 Lengte: 6410 mm Breedte: 1200_mm Wapening: S$6-D2
Belastinggeval: 1 Gebruiksbelasting
Bijbehorende merken: 19 20 21 24 25 27 28 29 32 33 44 47
yg : 1.20 vg : 1.50
Belasting Grootte
Eigen Gewicht 3.76 kN/m2
Afwerking : 3.00 kN/m2
Gelijkm. wand : 0.00 kN/m2
Veranderlijk 4.00 kN/m2
Psi-faktor 0.50
Voorspanmoment : ~17.68 kNm
F rep in A : 32.89 kN
A A F_rep in B : 32.89 kN
A 6114 B
64 6178
Nr :
Grootte :
Eenheid :
Begin H
Afmeting
Psi-faktor:
| Pos. Momenten pos in mm Mr (MK 1) Md % Verzwakking Dwarskrachten Grootte
i Optredend (VN): 2224 34.16 48.48 Beton Staal Pos vd Vu
| Toelaatbaar : 35.71 50.16 33.33 33.33 99 42.65 112.74 kN
} 6133 42.51 122.831 kN
Doorbuiging Bijkomend Totaal in mm V0: 3121 Optr. Tabelwaarde
Optredend : 3.05 3.99 Mr 32.60 53.56 kNm
Toelaatbaar : 0.00300 * 6114 = 18.34 0.00400 * 6114 = 24.46 Md 48.26 75.24 kNm **
Order: 04-02556-001 Plaat: 01008 Merk: 6 Vloertype: A260 Lengte: 7725 mm Breedte: 1200 mm Wapening: S8-D2
Belastinggeval: 1 Gebruiksbelasting
Bijbehorende merken: 1 2 4 5 9 12 15 16 30 31
yg : 1.20 vyq : 1.50
Belasting Grootte
Eigen Gewicht : 3.76 kN/m2
Afwerking : 3.00 kN/m2
Gelijkm. wand : 0.00 kN/m2
Veranderlijk : 4.00 kN/m2
Psi-faktor 0.50
Voorspanmoment : ~24.19 kNm
b F rep in A : 49.57 kN
VAN A F:rep in B : 43.20 kN
A 7554 B
105 7659
Nr H 1
Grootte : 13.78
Eenheid : kN
Begin : 1787
Afmeting : o]
Psi-faktor: 1.00
Pos. Momenten pos in mm Mr (MK 1) Md % Verzwakking Dwarskrachten Grootte
Optredend (V0): 3644 62.52 88.39 Beton Staal Pos vd Vu
Toelaatbaar : 64.44 96.01 0.00 0.00 140 63.52 119.54 kN
7624 55.88 100.32 kN
Doorbuiging Bijkomend Totaal in mm v0: 3644 Optr. Tabelwaarde -
Optredend 8.94 13.08 Mr 62.52 64.44 kNm
Toelaatbaar 0.00300 * 7554 = 22.66 0.00400 * 7554 = 30.22 Md 88.39 96.01 kNm **




